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TOIMIVUSDEKLARATSIOON   
Nr 0200-0001-DoP-2013-07     

                               Määrus (EL) nr305/2011 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  

Veneto 2,5 mm  Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  

Trentino  2,5 mm Originale xf2  2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 

1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970 

2. Kasutusotstarve või -otstarbed :  

Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga 

EN 14041:2004. 

3. Tootja nimi ja kontaktaadress:  

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT 

4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  

Süsteem 3: Tuletundlikkus 

Tuletundlikkus: LAPI , määratud asutus nr 0987, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud 

katseruande(d) nr1772.0DC0050/21.  

Süsteem 4: Formaldehüüdiheide  

Süsteem 4: muud toimivused 

5. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud tehniline 
kirjeldus 

A - Tuletundlikkus kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl Cfl-s1 

EN 14041:2004 /  
AC:2006 

asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl NPD 

kleebitakse puualusele NPD 

asetatakse kleepimata puualusele NPD 

B - Pentaklorofenooli sisaldus NPD 

C - Formaldehüüdiheide E1 

D - Läbilaskvus  NPD 

E - Libisemiskindlus DS 

F - Antistaatiline toimivus  ≤ 2 kV 

G - Elektriline käitumine  >10^9 Ω 

H - Kuumuskindlus  Approx. 0.015 
m2 K/W 

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt 

määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 

kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.  

 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  

D. Guerra, Tehase juht 

IT - Narni, 2/10/2022                                                    

Allkiri

 

www.tarkett.com 

http://www.tarkett.com/

