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Madarus (EL) nr305/2011
1. Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood:
Protec Tiles//
2. Kasutusotstarve voi -otstarbed :
Pérandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses Uhtlustatud standardiga
EN 14041:2004.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4, Ehitustoote toimivuse pisivuse hindamise ja kontrollimise stisteem voi siisteemid:
Siisteem 1: Tuletundlikkus
Tuletundlikkus: CRET , maaratud asutus nr NB 2401, on slisteemi 1 kohaselt koostanud ja
esitanud katseruande(d) nrRL 2022/396-1&2.
Siisteem 3: Formaldehiilidiheide
Siisteem 4: muud toimivused
5. Deklareeritud toimivus:
Pohiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline
kirjeldus
A - Tuletundlikkus kleebitakse alusele Alfl ja/vi A2f| NPD
asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/vGi A2fl Bfl s1
kleebitakse puualusele NPD
asetatakse kleepimata puualusele NPD
B - Pentaklorofenooli sisaldus <5ppm
C - Formaldehiiiidiheide El EN 1:8:}2168204 /
D - Labilaskvus NPD
E - Libisemiskindlus NPD
F - Antistaatiline toimivus < 2kV
G - Elektriline kditumine NPD
H - Kuumuskindlus NPD

Eespool kindlaksmddratud toote toimivus on kooskdlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt
maarusele (EL) nr 305/2011 on kdesolev toimivusdeklaratsioon valja antud punktis 3
kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Arnaud Pedroni, Tehase juht
FR-Sedan, 5/11/2022
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