TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP: 1058-117559

. Tootetlidbi kordumatu identifitseerimiskood:

1058-117559

. Tiiibi-, partii- voi seerianumber v5i muu element, mis vaimaldab ehitustoote identifitsesrimist artikli 11 léike 4 kohaselt:

TORPEDO / MAGNUM A .B. - Tekstiilpsrandakate - karusvaibad acc. EN 1307:2014

. Tootja poolt ette ndhtud shitustoote kavandatud kasutusotstarve voi -otstarbed kooskdlas kohaldatava tihtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kasutamiseks porandakattena hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

. Arlikli 11 18ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vai registreeritud kaubamérk ja kontaktaadress: 0
i i

TIMZO Tutting Ind. B.V. - Postbus 7 - NL - 8280 AA Genemuiden

. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hdlmavad artikli 12 18ikes 2 tépsustatud lilesandeid:

. Vlisas satestatud ehitustoote toimivuse plisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem v3i siisteemid:

ststeem 3

_ Uhtlustatud standardiga hélmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korrat: Teavitatud katselabori nimi, kus on vélja antud tehase tootmisohje vastavussertifikaat, lilevaatusaruanded ning
arvutuse aruanded {vajaduse korral).

TFI Aachen GmbH Charlottenburger Allee 41 Deutschland - 52068

Aachen
430101-01
teavitatud asutus toimivuse plsivuse sertifikaat
. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroapa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:
mitte kasutatav
. Deklareeritud toimivus
Pdhiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundiikkus _"Q‘ EN 14041:2008-05
Dy-51
Sisaldab pentaklorofenooli EN 14041:2008-05
Formaldehtitidi heitkogustega g-z—-:l% EN 14041:2008-05
Libastumiskindlus ‘:@:‘ EN 14041:2008-05
DS
Elektri kaitumine (hajutav) NPD EN 14041:2008-05
Elektri kéitumine (juhtiv) NPD EN 14041:2008-05
Elektri k&itumine (antistaatiline) @ EN 14041:2008-05
soojusjuhtivus [W/mK] 0.035 EN 14041:2008-05
{
Vettpidavus NPD EN 14041:2008-05

10. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas médrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel alikirjastanud:

Jan Bakker,

{nimi, ametinimetus)

22.11.20186, AA Genemuiden

(véljaandmise koht ja kuupaev)




TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP: 1058-118010

. Tootetiiibi kerdumatu identifitseerimiskood:

1058-118010

. Tiilibi~, partii- v6i seerianumber véi muu element, mis vdimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 I5ike 4 kohaselt:

Magnum Vlies - Tekstiilpsrandakate - karusvaibad acc. EN 1307:2014

. Toofja pooit ette ndhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve véi -otstarbed kooskélas kohaldatava lihtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kasutamiseks pérandakattena hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

TIMZO Tufting Ind. B.V. - Postbus 7 - NL - 8280 AA Genemuiden

. Artikli 11 ISikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress: a
. TIMZO

. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused holmavad artikli 12 idikes 2 tapsustatud Glesandeid:

. Vlisas satestatud ehitustoote toimivuse plisivuse hindamise ja kontrollimise siistesm vai siisteemid:

sisteem 4

. Unhtlustatud standardiga hélmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

cwft (Tab. 2 EN 14041) ei nduta

teavitatud asutus toimivuse plisivuse sertifikaat

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

mitte kasutatav

9, Deklareeritud toimivus

Péhiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus !@‘ EN 14041:2008-05
"
Sisaldab pentaklorofenooli % EN 14041:2008-05
Formaldehiiiidi heitkogustega % EN 14041:2008-05
Libastumiskindlus .Bs‘* EN 14041:2008-05
Elektri kditumine (hajutav) NPD EN 14041:2008-05
Elektri kaitumine (juhtiv) NPD EN 14041:2008-05
Elekiri kaitumine (antistaatiline) @ EN 14041:2008-05
soojusjuhtivus [W/mK] % 0.046 EN 14041:2008-05
Vettpidavus NPD EN 14041:2008-05

10.Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskélas méérusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutysel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jan Bakker,

(nimi, ametinimetus)

21.11.2016, AA Genemuiden

(véljaandmise koht ja kuupéev)




