
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
DOP: 1008#EL0001

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

- - -

Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

süsteem 3

Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Teavitatud katselabori nimi, kus on välja antud tehase tootmisohje vastavussertifikaat, ülevaatusaruanded ning
arvutuse aruanded (vajaduse korral).

teavitatud asutus toimivuse püsivuse sertifikaat

Deklareeritud toimivus

Tuletundlikkus T
Sisaldab pentaklorofenooli

Formaldehüüdi heitkogustega

Vettpidavus

Elektri käitumine (antistaatiline)

Libastumiskindlus

soojusjuhtivus [W/mK]

Elektri käitumine (hajutav) NPD

Elektri käitumine (juhtiv) NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(nimi, ametinimetus)

06.09.2019, Ronse

Erik Deporte, CEO

SOFTISSIMO - Tekstiilpõrandakate - karusvaibad acc. EN 1307:2014
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Associated Weavers Europe NV - Weverijstraat 1 - B - 9600 Ronse
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Z

0.086e
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<
>

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische
textielnijverheid Technologiepark 7 B - 9052 Zwijnaarde
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Kasutamiseks põrandakattena hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

mitte kasutatav

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud tehniline kirjeldus

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

(allkiri)

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05


