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Paigaldus-
juhend

Dancefloor (Tantsupõrand)
LIIMPAIGALDUS

PAIGALDUSMEETODITE VALIK

Dancefloor on spetsiaalselt kavandatud aluspõrandale liimimiseks täies ulatuses.

Aluspõrand peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev ja pragudeta. Aluspõrandad spordipõrandatele: kühmud ja 

augud ei tohi ületada vastavas riigis lubatud maksimumi (Prantsusmaal 6 mm 3 m kohta, ...)

Kui tekib ükskõik milline kahtlus või vajate selgitust, palun pöörduge 
täiendava teabe saamiseks oma kohaliku Tarkett’i esindaja poole.

NOTA BENE:

Dancefloor ei vasta EN 14 904  standardile ja sellest järeldub, et ei loeta spordipõrandaks. Selleks, et pakkuda 
kliendile toote kasutamist parimal viisil, tuleb hoolikalt järgida käesolevat  paigaldusjuhendit. Kui seda ei tehta, ei 
vastuta Tarkett paigaldusest tulenevate kahjustuste eest.
Toote kasutamist muul viisil,  kui  kasutustingimustes ette nähtud, võib vaid Tarkett’i eelneval heakskiidul.
Kui vajate täiendavat teavet, palun kontakteeruge oma diileriga, kes saab teile asjakohast nõu anda.

Alus-
konstruktsioon

Aktsepteeritav
niiskusesisaldus

Tasane alus, kühmud & 

augud <6 mm 3 m kohta

Piiratud planimeetriline 

korrektsioon standardi 

järgimiseks

Parim paigalduse lahendus

Betoon
Prantsusmaal < 4,5% 
(betoon) ...
Saksamaal < 2% (betoon)…

Standard 90 202
(Prantsusmaa) 

Baaspinna tasandamine või 
silumine

Liimpaigaldus

Betoon

Prantsusmaal < 4,5% (betoon)
...
Saksamaal < 2% (betoon) ...

Mittetasane
Baaspinna tasandamine või 
silumine

Liimpaigaldus
(niiskustõke või tasanduskiht)

Anhüdriit <0.5% Tasane
Baaspinna tasandamine või 
silumine

Liimpaigaldus

Anhüdriit <0.5% Mittetasane
Baaspinna tasandamine või 
silumine

Liimpaigaldus

Anhüdriit >0.5% & <1.5% Laske pisut enam kuivada

Asfaltkate Kuiv Tasane
Baaspinna tasandamine või 
silumine

Liimpaigaldus

Asfaltkate Kuiv Mittetasane
Baaspinna tasandamine või 
silumine

Liimpaigaldus



LADUSTAMISE TINGIMUSED

Dancefloor’i rullid tuleb ladustada horisontaalselt tasasele, kuivale ja  ebaühtlusteta
pinnale. Neid ei virnastata.

Rullide paigutamine 
 Märkige aluspõranda pinnale keskjoon.
 Asetage rullid alates keskjoonest järgides paigutuse numbreid.
 Alustage keskjoone keskelt, rullige paanid lahti ruumi tagumise ääre suunas.
 Rullige lahti vahelduvates suundades asetades lehed serv-serva vastu. Vajadusel lõigake servad ära.
 Jätke  Dancefloor enne liimpaigaldamist 24 või 48 tunniks ruumi kuhu nad paigaldatakse. Selle aja jooksul tuleb 

ruumis hoida temperatuuri ülaltoodud tasemel. Vajalik õhuniiskus jääb vahemikku 35-65%, see tähendab, et 
ventilatsioon, või külmadel aastaaegadel küttesüsteem, peavad toimima konstantselt.

Nagu teate, saab paigaldust käsitseda kahel erineval viisil, põiki või piki külge.
.

Kui tekib ükskõik milline kahtlus või vajate selgitust, palun pöörduge 
täiendava teabe saamiseks oma kohaliku Tarkett’i esindaja poole.
.

Lahtirullimise suund
≤20lm

Lahtirullimise suund



Liimpaigaldamine
Rullige paanid ettevaatlikult poole ruumi ultuses tagasi. Vältige paanide nihkumist nende algasetusest. Katke 
aluspõranda avanenud pool liimiga töötades keskelt äärte suunas. Samaaegselt liimige kaks või kolm paani (mitte 
rohkem). Katke aluspõrand liimikihiga. Kindlustamaks, et liim on korralikult põrandakatte tahaküljele nakkuks, ärge 
katke liimiga samaaegselt liiga suurt pinda. Normaalselt imavale aluspõrandale on liimi kulu kasutades tihedat 
liimikammi (TKB A2) umbes 300 gr/m2. Asetage põrandakate aluspõranda liimipadjale pärast liimi tootja poolt 
kindlaksmääratud kuivamisaega.
Seejärel kõrvaldage korgist pressiga aluspõranda ja katte vahelised õhumullid ja paigalduse lõpus rullige kogu pind 
üle 50 kg raskuse rulliga.

Oluline märkus: kasutage ainult Tarkett’i poolt soovitatud liime. Täiendava teabe saamiseks vaadake soovitatavate 
liimainete nimekirja, mille leiate: https://professionals.tarkett.com

Oluline märkus: arvestades kuivamisaega kasutage põrandakatte pinnal ainult adekvaatset liimi, et nakkumine 
oleks tõhus.

Soonimine
Seda operatsiooni tuleb teha kasutades U-kujulise teraga elektrilist tööriista, igale 4 mm diameetriga keevisnöörile 
peab freesi laius olema 3,3 mm ja maksimaalne sügavus 2 mm.
.

Kui tekib ükskõik milline kahtlus või vajate selgitust, palun pöörduge 
täiendava teabe saamiseks oma kohaliku Tarkett’i esindaja poole.
.

Liim

Faas

Vahe maksimaalselt 1 mm

Soonimismasin

Kuumkeevitus
Selle operatsiooni sooritamiseks soovitame tungivalt automaatkeevitajat, mis 
teeb korrapärasema, professionaalse kvaliteediga keevisliited.
Enne Dancefloor’i keevitamist kasutage materjalist ülejäänud tükki proovikeevitamiseks,
kontrollimaks kas temperatuur, rõhk ja kiirus võimaldavad luua keevitamiseks head
tingimused. 
Optimaalse tulemuse saamiseks soovitame seada temperatuur 4500, 2 m/min.

Keevise tasandamine

Trimmimiseks vajalik tööriist: nuga “Veerandkuu“  või ” Mozart“ koos lõikejuhikuga.

Keevis on kuum Esimene trimmimine pärast 
jahtumist

Teine trimmimine pärast jahtumist

https://professionals.tarkett.com/

