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eph-                                                                                     
Entwicklungs- und Prüflabor GmbH,                                       
Zellescher Weg 24,                                                              D-
01217 Dreseden                                                                 

 mitte kasutatav

 teavitatud asutus  toimivuse püsivuse sertifikaat

8.

9.  Deklareeritud toimivus
 Põhiomadused  Toimivus  Ühtlustatud tehniline kirjeldus

 Tuletundlikkus EN 14041: 2004/AC:2006

 Pentaklorofenooli EN 16511

 Formaldehyd heitkogustega EN 16511

 Libastumiskindlus EN 16511

 Elektri käitumine (hajutava) Nicht zutreffend EN 16511

 Elektri käitumine (juhtiv) Nicht zutreffend EN 16511

 Elektri käitumine (antistaatiline) EN 16511

 soojusjuhtivus [W/mK]
                                 0.05 W/m²K

EN 16511

 Vettpidavus nicht zutreffend EN 16511

10.

Lingg Edwin - CEO

 (nimi, ametinimetus)

30.11.2018, Müstair, CH Edwin Lingg
 (väljaandmise koht ja kuupäev)  (allkiri)

 Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

LM-4219

 Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

 Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

 süsteem 3

 Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

LI&CO AG, PALÜ DAINT, 7537 MUESTAIR, CH

MICODUR

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

 Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Nimi teavitatud katselabor, mis on välja antud vastavussertifikaat tehase tootmisohje, ülevaatusaruanded ning arvutuse aruanded (vajaduse korral).

 Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

 mitte kasutatav

 Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

 Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

 Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

LI&CO AG, PALÜ DAINT, 7537 MUESTAIR, CH

 V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

MICODUR

 Kasutamiseks põrandakatte hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

 Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:
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